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La primera placa Arduino basada en un procesador ARM. Cuenta con un DAC de 2 canales de 12 bits, una frecuencia de reloj de 84 MHz, una arquitectura de 32 bits, 512 KB de flash y 96 KB de SRAM. A diferencia de la mayoría de las placas Arduino, funciona a 3,3 V y no es tolerante a 5 V.

Memoria total de 256 KB. Utiliza el chip USB ATmega16U2 (ATmega8U2 antes de Rev3). La mayoría de los escudos que fueron diseñados para el Duemilanove, Diecimila, o Uno caben, pero algunos escudos no caben debido a la interferencia con los pines adicionales.

Basada en el mismo chip WIZnet W5100 que el Arduino Ethernet Shield[33] Se proporciona una interfaz serie para la programación, pero no una interfaz USB. Las últimas versiones de esta placa soportan Power over Ethernet (PoE).
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Arduino (/ɑːrˈdwiːnoʊ/) es una empresa de hardware y software de código abierto, un proyecto y una comunidad de usuarios que diseña y fabrica microcontroladores de placa única y kits de microcontroladores para construir dispositivos digitales. Sus productos de hardware están licenciados bajo una licencia CC-BY-SA, mientras que el software está licenciado bajo la Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL) o la Licencia Pública General de GNU (GPL),[1] permitiendo la fabricación de placas Arduino y la distribución del software por cualquiera. Las placas Arduino están disponibles comercialmente en el sitio web oficial o a través de distribuidores autorizados.

Los diseños de las placas Arduino utilizan una variedad de microprocesadores y controladores. Las placas están equipadas con conjuntos de pines de entrada/salida (E/S) digitales y analógicos que pueden interconectarse con diversas placas de expansión (‘shields’) o breadboards (para la creación de prototipos) y otros circuitos. Las placas disponen de interfaces de comunicación en serie, incluido el bus serie universal (USB) en algunos modelos, que también se utilizan para cargar programas. Los microcontroladores pueden programarse con los lenguajes de programación C y C++, utilizando una API estándar que también se conoce como «lenguaje Arduino». Además de utilizar cadenas de herramientas de compilación tradicionales, el proyecto Arduino ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) y una herramienta de línea de comandos desarrollada en Go.
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También me mostraron este sitio web de los tribunales federales de los Estados Unidos, que presenta documentos en los que se cita mi trabajo para respaldar las afirmaciones del demandante, lo que, en mi opinión, contribuye a distorsionar la información que rodea mi trabajo.

La historia de Arduino ha sido contada por muchas personas, y no hay dos historias que coincidan.  Quiero aclarar algunos hechos en torno a la historia de Arduino, con referencias y documentos debidamente respaldados, para comunicar mejor a las personas interesadas, sobre el origen de Arduino.

El objetivo de la tesis era facilitar a los artistas y diseñadores el trabajo con la electrónica, abstrayendo los detalles, a menudo complicados, de la electrónica para que puedan centrarse en sus propios objetivos.

Gracias a mi tesis, me sentí orgulloso de graduarme con distinción; el único individuo del IDII en 2004 que recibió dicha distinción. Continué el desarrollo de Wiring mientras trabajaba en la Universidad de Los Andes en Colombia, donde comencé a enseñar como instructor en Diseño de Interacción.

Lo que es Wiring, y por qué fue creado puede ser extraído de la sección de resumen de mi documento de tesis.  Tengan en cuenta que fue en el año 2003, y que estas premisas no deben ser tomadas a la ligera.  Puede que las hayas oído antes recitadas como proclamas:
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